
Illustration 1: Carte de localisation du site

4.4 RU Chez Bourreau
(Bassin Versant de l’Antenne)



Illustration 2: Relevé cadastral



Illustration 3: Relevé cadastral 



Illustration 4: Relevé cadastral



Illustration 5: Relevé cadastral



Illustration 6: Relevé cadastral



Illustration 7: Relevé cadastral



Illustration 8: Relevé cadastral



Illustration 9: Relevé cadastral



Linéaire du tronçon 1992ml

Pente du cours d’eau sur
le secteur

1,4/1000

Substrat Limons et sables fins

Matériaux des berges Terre

Morphologie des berges douce

Formation de banc
(0/+/1/2/3/4/5)

0

Sinuosité Rectiligne rectifié

Description du projet

• identification  de  1000mètres  linéaires  sur  lesquels  la  réalisation
d’aménagements de diversification est nécessaire.

• aménagement de radier représentant 10 à 15 % du linéaire à diversifier, soit
sur ce site environ 140m de radier

• réalisation de 3 profils en travers afin de caler les aménagements au plus
juste et de calculer le volume de matériaux.

• projet d’aménagement de 14 radiers d’environ 10 m de long.

Volume total de matériaux
(estimation)

Estimation financière 13944€ HT

Occupation des sols Cultures, forêt

Côte  = fond 
du lit naturel

Côte  à 0,20 mEncoche = 1/3 de 

largeur; cote = fond 

du lit naturel

Longueur = 10 m 



Réalisation des travaux 

Réalisation par : Entrepreneur

Construction de piste temporaire : NON

Réalisation d’une aire d’installation de chantier : NON

Chantier en eau : OUI





Illustration 10: Profil en travers n°2 - état initial

Illustration 11: Profil en travers n°2 - projet

A la cote 0,20 m au-dessus du niveau de vase : largeur 
cours d’eau 5,11 m 

Largeur encoche : 1,70 m / largeur totale radier : 3,41m

Surface radier projet : 1,6 4m²

Dimension totale radier : 1,64 * 10 – 0,6174 * 10 / 2 
(en appliquant la pente à la surface des vases)

Soit 13,283 m³

Capacité de débit plein bord : 1,477 m3/s



Illustration 12: Profil en travers n°3 - état initial

Illustration 13: Profil en travers n°3 - projet

A la cote 0,20 m au-dessus du niveau de vase : largeur 
cours d’eau 4,73 m 

Largeur encoche : 1,50 m

Surface banquette projet :1,624m²

Dimension totale radier : 1,62 * 10 – 0,4918 * 10 / 2 
(en appliquant la pente à la surface des vases)

Soit 13,781 m³

Capacité de débit plein bord : 2,174m3/s



Illustration 14: Profil en travers n°4 - état initial

Illustration 15: Profil en travers n°4 - projet

A la cote 0,20 m au-dessus du niveau de vase : largeur 
cours d’eau 4,06 m 

Largeur encoche : 1,30 m

Surface banquette projet : 0,8894m²

Dimension totale radier : 0,889* 10 – 0,37 * 10 / 2 
(en appliquant la pente à la surface des vases)

Soit 7,041 m³

Capacité de débit plein bord : 6,055 m3/s
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